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DMG / NLX Serileri
Universal Tornada Hassasiyet Mucizesi

DMG / MORI SEIKI NLX serisi miikemmel isleme hassasiyetini ve
yiiksek verimliligi bir arada sunar

NLX serisi diinya ¢apinda 10.000 adetten daha fazla satilan NL serisinin
tutarl gelisiminin bir sonucu olarak pazara sunulmugtur. Cok satan bu
serinin bagarisi fiyat ve performans degerlendirmesi bazinda ekonomik
olmasina baglanabilir. NLX serisi yiiksek hassasiyeti ve hizi ile
miisterilerini etkilemektedir. Buna ek olarak az alan gerektiren kompakt
tasarimina ragmen yiiksek performans saglayabilir.

NLX serisi, gelismis makine konsepti ile tiim miisterilerimizin yiiksek
hassasiyet gereksinimlerine cevap vermektedir. Gelismis makine konsepti,
termo-simetrik tasarimi ve saglam govde yapisi ve govde igerisinden

gegirilen sogutma sivisi sayesinde saglanmaktadir. Torna makinelerinin

termal donanimlar1 makinenin yatagina entegre edilen sogutma sistemi
ile gelistirilmistir.

Ozellikler NLX2500SY / 700

o NLX = diinya ¢apinda 10,000 adetten fazla satan NL serilerinin tutarl gelisimidir

o Dar alanlar igin kompakt tasarim
o Termo-simetrik tasarimin sonucu olan yiiksek hassasiyet
» Kompleks isleme i¢in taretin igine entegre edilen siiriici motor.

o Makine govdesine entegre edilen sogutma sistemi, gelistirilmis termal donanimlar

o Tiim eksenlerde kizak arabalar1
o 30 m/dak Seri hareket hiz1
» Karg1 is mili ve Y eksen (opsiyon)

o MAPPSIV 10,4“ TFT ekran ile - opsiyon olarak CAM module (Esprit)
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yaryator-disli-motor
nolojileri dergisi

Sogutma sivis1 dokiim yatagin igerinde sirkiilasyon yaparak makinenin
1stnin1 ayni seviyede tutar ve 1s1 dalgalanmalarini saf digi birakmaktadr.
Dinamik siireg hassasiyeti tiim eksenlerdeki genis kizaklardan
gelmektedir.

BMT" teknoloji, dénen takimlar taretin igerisinde ki motor ile hareket
ettirilmektedir. Bu ozellik ilk bakista birgok etkiye sahiptir. Bir tarafta
1s1 olusumunu azaltarak hassasiyet arttirmakta, diger taraftan sistem
titresimi azaltarak, iletim etkinliginin gelismesine ve fark edilebilir seviye
de isleme performansini ve hizini artmasini saglamamaktadir. Makinenin
kullanilan taret 10 ya da 12 takim igin alan saglayabilmektedir. Doner
takimlarda 80 mm gapindaki tarama kafasi kullanimi gergekten sira
disidir. Bu giiclii yapidaki taret, 30 m/dak seri hareket hizlari ile
tamamlanmaktadir.

Standardin Gtesinde, NLX2500SY/700 karst is mili ile kullanici entegre
Y eksen faydalarini elde eder. Burada tornalama boyu 705 mm, 366
mmdir. 80 mm ¢apta ¢ubuk islenebilir, eksen mesafeleri X
eksen i¢in 260, Y eksen i¢in 795 mmdir.

Kontrol tiniteleri s6z konusu ise, NLX serilerinde rahat
kulanim sunan 10.4“-TFT ekrani ile MAPPS IV
kullanilmaktadir. Opsiyon olarak 3
boyutlu kompleks sekilleri direk olarak
programlama olanagi sunan kullanic
dostu Cam Module Esprit opsiyon
olarak sunulmaktadur.

Maks. isleme boyu 705
Maks. isleme ¢ap1 366
Maks. ¢ubuk ¢ap1 80

10 (12%)
X eksen uzunlugu 260

+/- 50*
Z eksen uzunlugu 795

Takim potu say1si

Y eksen uzunlugu

Maks. Is mili devir hizi 4,000
Maks devir hiz1 hareketli

takimlar i¢in 6,000
* Opsiyon olarak
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