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T-PUR:
ROTEXICIN YENI BIR KALP!

Burulmaya kars1 esnek kaplinler, kendini kanitlamig makina
ekipmanlari olarak uzun bir siiredir ¢ok gesitli uygulamalarda
kullanilmaktadir. Yillar iginde daha iyi bir performans
ihtiyaci ve kaplinlerde yiiksek kalite talepleri
stirekli olarak artt1. Sonug olarak standart
elastomer malzemeler genellikle limitlerine
ulast1 ve 6zel komponentler kullanimi ile
daha ytiksek parametrelerle bulusma
ihtiyaci olustu.

1967 yilindan bu giine KTR Kaplin
teknigi firmasi y1ldiz kaplin tipi olarak
ROTEX’i éneriyor ki Rotex bu giin tiim
diinyada en genis kullanim alanina sahip
kaplin tipidir. Bu kaplin tipi karakteri
geregi kiigiik hacimsel 6l¢iilerde, diisitk
agirhk ve disiik atalet momenti ile birlikte
yiiksek tork aktarimi saglamaktadir. Hassas ve
tamamu islenmis ylizeyleri ¢alisma karakterini pozitif
yonde etkilerken 6nemli 6l¢tide servis dmriiniide
artirmaktadir. Rotex kaplin burulma yéniinde vibrasyon azaltarak gii¢
kompartimani kaynakli diizensiz ¢alismalara karsi makinalarin mekanik
anlamdaki sigorta gorevini {istlenir.

Neden yeni bir malzeme kullanildi?

Genellikle gevre kosullar1 disli kutulari, pompalar vb.. uygulamalarda
onceden kesin olarak bilinmeyen faktérdiir. Bununla birlikte mevcut
ve onaylanmus elastomer malzemeler cesitli sebeplerle limitlerine ulagmis
durumdadirlar. PEEK malzemeden veya diger 6zel malzemelerden
iiretilmis olan yildiz kaplinler genellikle zorlu ortam kosullarinda siklikla
kullanilirlar. Bu ¢6ziim sadece daha fazla maliyet demek degildir. Ayni
zamanda sok azaltma, deplasman gibi 6zelliklerdede dezavantaj demektir.
Fakat KTR simdi misterilerine standart malzeme ile ayni fiyata T-PUR
ile bu ¢6ztimleri sunuyor. Yenilik¢i y1ldiz malzemesi ile tahrik
sistemlerinde degisken hizlar, ters yonlii aligmalar ve yiiksek sicaklik
uygulamalarinda da verimli ¢aliyma imkani sunuyor.

Ustiin Ozellikler

Yeni malzeme ile standart elastomerlere gore yorgunluk dayanimi,
sicaklik dayanimu ile birlikte sok emilimi ve asinma dayanimi gibi tiim
teknik 6zelliklerdede kayda deger iyilestirmeler s6z konusu. Boylece
yeni maleme ile Rotex -50°C den +120 °C ye kadar kullanilabiliyor.
Buna karsilik diger standart yildiz malzemeler -30°Cile +90 °C araliginda
kullanilabiliyor. Artirilmis servis 6mrii ise bakim siirelerini ve dolayisiyla
maliyetleri azaltiyor.

Yeni malzeme T-PUR Rotex de 14 gévde 6lgiisiinden 90’a kadar standart
malzeme olarak kullaniliyor. (Resim 2) Rotex 100 ‘den sonra ise KTR
cift disli olarak yeni malzemeyi tedarik ediyor. (Resim 3).

Yeni malzeme ayrica 92 Sh-A ‘dan 64 Sh-D ‘ye kadar cesitli sertliklerde
de tedarik edilebilir .
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Yeni tiriinler sadece genis bir bilgi ve arastirma siirecinin tirtiniidiir.
“Isik golgesiz olmaz” Bu sebeple pazar lideri tiriinler kopyalanma riski
altindadir. Bu durum KTR i¢inse hep rakiplerinin bir adim 6niinde
olmak igin ekstra bir motivasyon kaynagidir. Bagarili ve kalic1 tirtin
gelistirmeleri ve 6zel ¢oziimler saglam bir arastirma ve gelistirme ekibi
gerektirir. KTR grup firmalari igerisindeki miihendis ve teknisyenlerden
olusan bir ekip yeni iiriin aragtirma gelistirme ve 6zel ¢oziimlerden
sorumludur.

Uzun yillardir KTR uzmanlart ile teknik elastomer endiistrisi uzmanlar1
arasindaki isbirligi hep oncelik sahibi olmustur.Bu isbirliginin gelisimi
olarak bir siire 6nce talep edilen elastomer malzeme bulundu : T-PUR
Daha sonra bu yeni malzemeye gergek kosullarda ve uygulamalarda
standart malzemelerin gergeklestiremeyecegi yorgunluk dayanimi ve
sicaklik dayanimu testleri uygulandi. Sonug olarak yeni elastomer malzeme
sahada talep edilen servis 6mriine problemsiz olarak ulagt1.

Teknik elastomer endiistrisi ile olan isbirligine ek olarak bu basaridaki
6nemli etkenlerden bir digeride KTR Arastrima ve gelistirme béliimiinde
ok ¢esitli test istasyonlarindaki “yildiric1” test uygulamalariydi.
(Resim 4) On iki farkli servohidrolik test {initesinde 100.000 Nm ye
kadar test islemleri gerceklestirildi.Bu uygulama ile gok ¢esitli kaplinlerde
120 C ye kadar ¢aligma, malzeme dayanimi servis 6mrii gibi kaplinle
ilgili cok 6nemli bilgiler toplandu.

Bu testlerden ayr1 olarak yeni T-PUR yildiz malzeme 6nceden se¢ilmis
miisterilerde saha uygulamalarinda kullanildi. Bu uygulamalar standart
malzemelerin ulasamayacag gii¢ limitleri, yorgunluk dayanimi asinma
ve sicaklik faktorleri icerdi.
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Resim 4

Gergeklesen miisteri uygulamalar1

Plastik Enjeksiyon makinalar1 kaplinlerde muazzam 6zellikler talep
eder. Bunlar yiiksek ortam sicakliklary, yitksek kapasite sikligi, genellikle
24 saat ¢alisma gibi siralanabilir. Sonug olarak ilk miisterilerden birisi
yeni yildiz malzemeyi kullanan ve konusunda iyi tanman bir enjeksiyon
makinas1 imalatgisidir. Konu ise mitkemmel fiyat performans orani ile
birlikte ROTEX kaplin ve tabii ki yeni yildiz malzemesi olan T-PUR!
Dilimleme ve geri doniisiim makinalarinda kullanilan kaplinler i¢in
konu ¢ok yiiksek dinamik ve agir yiik soklaridir. Ek olarak galisma
esnasinda hatalar siklikla olugabilir. Ornegin geri déniisiim i¢in kullanilan
pargalayici dilimleyici makinalarda genellikle yiiksek tork aktarimi igin
sert yildiz malzemeler kullanilir. Fakat sert malzemelerin sok séniimleme

ve vibrasyon azaltma kabiliyeti oldukg¢a azdur.
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Buna kargilik daha yumusak malzemeler ise ok ¢abuk aginir. Bu sebeple
ROTEX ve dogal olarak T-PUR problemsiz ¢alisma i¢in iyi bir partnerdir.

Sonug

Bir ¢ok tahrik tinitesinde ihtiyaca gore standart komponentler yerine
maliyetli 6zel ¢oziimler kullanilmasi ihtiyaci dogabilir.§imdi bu tir
durumlar i¢in ideal ¢6ziim olarak tecriibeler yeni bir standart tiriin
kazandird. Bu tiriin KTR nin yeni yildiz malzemesi T-PUR .Bu malzeme
orijinal olarak 6zel ¢oztimler icin gelistirilmis ve tiim standart ¢6ztimler
i¢in ROTEX kaplin kullanicilart igin faydali olacaktir.

Yeni gelismeler siklikla komplex vefiyatla dogru orantilidir. Fakat bu
durum yeni T-PUR yildiz malzeme i¢in sézkonusu degildir.
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