Rediiktor Dergisi / Uriin Haber

yaryator-disli-motor
nolojileri dergisi
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IMak Rediiktor
Irk Serisi (Konik Helisel Dislili Rediiktorler)

Konik Helisel Dislili rediiktorler, yliksek verimde gii¢ ve hareketi 90°
cevirerek ileten rediiktorlerdir.

Kompakt dizayn1 ve baglanti ¢esitliligi sebebi ile aranan bir {iriin haline I
gelmistir. Rediiktorleri meydana getiren govdeler GG20 DIN 1691 gére
pik dékiimden, disliler semente ¢eligi DIN 16MnCr5 ve SAE 8620 &
malzemeden yapilmistir. IRK kodu ile ayakl: tipleri ifade edilirken, IRKF
kodu ile flangl tipler tanimlanmaktadir. !

Konveyorler, elevatorler, reaktorler olmak tizere bir¢ok {initede

kullanilmaktadir.
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Cikis Mili Uygulamasi ‘
IRK Tip Rediiktérlerimizi delik milli ve dolu mil gikiglt olarak
kullanabilirsiniz. Baglanabilir Motor Giicii
0,12kW ... 90 kW
Devir Aralig:

42d/d...214d/d -

Baglant1 Pozisyonlar:
Ayakl1 ve Flansli montaj pozisyonlarimizdan ihtiyaciniz olan birini
secebilirisiniz.

Baglant1 Pozisyonlar1

Ayakli ve Flangh montaj pozisyonlarmdan

Tip Tork (Max) Giris Opsiyonlar1

iRK 63 400Nm 235 Motorsuz Giris Mill

iRK 73 780 Nm 240 Motorsuz PAM Flangh (IEC)

iRK 83 1330 Nm 250 Motorlu

iRK 93 2573 Nm 260 PAM Flangh

iRK 103 4010 Nm 2170

iRK 123 8000 Nm 290 Fren Tipleri

iRK 143 13000 Nm 2110 24V DC veya 220V AC Manyetik Frenler kullanilmaktadur.
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